ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

13/10/2011 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΑΔΑ : Δ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : 16

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 2

ΑΠΟ

	2.
	Μπροστινή πόρτα με κρύσταλλο πάχους 6mm
	ΝΑΙ
	
	


ΣΕ

	2.
	Μπροστινή πόρτα με διάφανο υλικό (κρύσταλλο ή plexiglass), για οπτικό έλεγχο των εγκατεστημένων συσκευών
	ΝΑΙ
	
	


13/10/2011 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΑΔΑ : Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : 52

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 17

ΑΠΟ

	17.
	Redundant Power Supply (2 PSU) 750W
	ΝΑΙ
	
	


ΣΕ

	17.
	Redundant Power Supply (2 PSU)
	Αναφέρετε την ισχύ
	
	


13/10/2011 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΜΑΔΑ : Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : 53

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 7

ΑΠΟ

	7.
	Redundant Power Supply (2 PSU) 600 W
	ΝΑΙ
	
	


ΣΕ

	7.
	Redundant Power Supply (2 PSU)
	Αναφέρετε την ισχύ
	
	


13/10/2011  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΟΜΑΔΑ Η 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : 48

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 5

Η φράση «ελεγκτής SAS/SATA» δεν αναφέρεται κατά ανάγκην (αλλά δεν το αποκλείει) σε ένα πλήρη ελεγκτή πρωτοκόλλου SAS και SATA όπως οι ελεγκτές στο ΕΙΔΟΣ 49 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8 και  9, αλλά στο κομμάτι της συσκευής που πραγματοποιεί την διασύνδεση (επιτρέποντας στα πρωτόκολλα να περάσουν) μεταξύ των δίσκων εντός της και ενός ελεγκτή τύπου ΕΙΔΟΣ 49 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  9 με τον οποίον τυπικά συνδέεται.
