ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ Ή ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΜΗΜΑ Α: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ ΛΑΙΡΣΑ

ΟΜΑΔΑ 1. ΖΩΩΤΡΟΦΕΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

1. Να είναι συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους 350 έως 500 κιλών αεροστεγώς κλεισμένους.

2. Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. 

3. Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες (ζιζάνια, χώματα, πέτρες κλπ). 

4. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα, στην υφή και στην οσμή. 

5. Η οξύτητα του ενσιρώματος (pH) να κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4 . 

6. Η ξηρή ουσία του ενσιρώματος να κυμαίνεται μεταξύ 30-35 %.

7. Οι πρωτεΐνες να είναι κατ’ ελάχιστο 21% 

8. ΚΕΓ: ≥6,5%

9. Κυτταρίνη: ≥7,0%.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΑΧΥΡΟ

Άχυρο κριθής και σίτου, να  μην περιέχει χώματα, πέτρες  και άλλες ξένες ύλες.

Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα στην υφή και οσμή.

Το ποσοστό υγρασίας να μην υπερβαίνει το 12%  κατά την εκφόρτωση.

Να είναι δεμένο με σχοινί χορτοδεσίας.

Να είναι συσκευασμένο σε ορθογώνια δέματα (μπάλες) βάρους 20 έως 25 κιλών περίπου.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΜΗΔΙΚΗ  ΣΑΝΟΣ
1. Να έχει όλο το φύλλωμα επάνω στο στέλεχος.

2. Να μην περιέχει καθόλου ζιζάνια.

3. Να μην περιέχει χώματα, πέτρες και της ξένες ύλες.

4. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα, στην υφή και στην οσμή.

5. Το ποσοστό υγρασίας του προϊόντος να μην υπερβαίνει το 12% κατά την εκφόρτωση.

6. Να είναι δεμένο με σχοινί χορτοδεσίας.

7. Το προϊόν να είναι συσκευασμένο σε ορθογώνια δέματα (μπάλες) βάρους έως 30 κιλών περίπου.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	ΜΗΔΙΚΉ pellet
Σύμπηκτο μηδικής με συγκέντρωση σε ολικές αζωτούχες > 16 % ξηράς ουσίας, και συγκέντρωση σε κυτταρικό τοίχωμα  προσδιορισμένο με την μέθοδο Neutraldetergentfibre (NDF) < 55% ξηράς ουσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ  ΚΑΡΠΟΣ

1. Να είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς.

2. Ένα μέρος θα παραδοθεί συσκευασμένο σε σάκους των 40 κιλών και το υπόλοιπο χύμα στα σιλό του Αγροκτήματος. 

3. Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. 

4. Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες. 

5. Η υγρασία του καρπού να είναι κάτω από 12%.

6. Πρωτεΐνες 7,5% κατ΄ελάχιστο.

7. Λίπος 4% κατ΄ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ

1. Να είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς.

2. Ένα μέρος θα παραδοθεί συσκευασμένο σε σάκους των 40 κιλών και το υπόλοιπο χύμα στα σιλό του Αγροκτήματος. 

3. Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. 

4. Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες. 

5. Η υγρασία του καρπού να είναι κάτω από 12%.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ

1. Να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς.

2. Να  έχει πρωτεΐνη 46,5% κατ’ ελάχιστο.

3. Να είναι συσκευασμένο σε σάκους 40 κιλών.

4. Η υγρασία του προϊόντος να είναι κάτω από 12%.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ  ΣΟΓΙΑ (bypass)

Θερμικά επεξεργασμένη σόγια για μειωμένη πέψη στην μεγάλη κοιλία. 

Ολικές αζωτούχες > 75% ξηράς ουσίας,

Βαθμός προστασίας από την μικροβιακή πέψη στη μεγάλη κοιλία: > 75%
	ΝΑΙ
	
	

	9
	ΜΕΛΑΣΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Παχύρευστη μελάσα σακχαρότευτλων με συγκέντρωση σε σάκχαρα> 65% ξηράς ουσίας 

Bx


78-80%

Pol


44-48%

Ολικά σάκχαρα

48-52%

Ιμβερτοζάχαρο

0,15-0,50%

 pH


7.2-8.5

Τέφρα


12-14%

Πυκνώτητα

1,38-1,42gr/cm3 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	ΠΙΤΥΡΑ

· Να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς.

· Να είναι συσκευασμένο σε σάκους 40 κιλών.

Η υγρασία του προϊόντος να είναι κάτω από 12%.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛAΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 150 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 40 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 30 γραμμάρια, Βιταμίνη Α:750ΚIU, Βιταμίνη B:150 ΚIU,Βιταμίνη E:5γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:5,5 γραμμάρια , Παντοθενικό ασβέστιο: 0,5 γραμμάρια, Βιοτίνη: 0,05 γραμμάρια, Σίδηρος:2,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:3 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,75 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:6 γραμμάρια, Χαλκός:1 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,025 γραμμάρια, Ιώδιο:0,04 γραμμάρια, Σελήνιο:0,01 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1.8 x 10 11CFU
	ΝΑΙ
	
	

	12
	ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛAΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 150 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 40 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 30 γραμμάρια, Βιταμίνη Α: 850 ΚIU, Βιταμίνη B:250 ΚIU,Βιταμίνη E:8 γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:7,5 γραμμάρια , Παντοθενικό ασβέστιο: 0,5 γραμμάρια, Βιοτίνη: 0,1 γραμμάρια, Σίδηρος:2,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:3 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,75 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:6 γραμμάρια, Χαλκός:1 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,025 γραμμάρια, Ιώδιο:0,04 γραμμάρια, Σελήνιο:0,01 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1.8 x 10 11CFU
	ΝΑΙ
	
	

	13
	ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 180 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 45 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 35 γραμμάρια, Βιταμίνη Α: 700 ΚIU, Βιταμίνη B:150 ΚIU,Βιταμίνη E:5 γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:2,5 γραμμάρια , Σίδηρος:3,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:2 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,8 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:5 γραμμάρια, Χαλκός:0,6 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,03 γραμμάρια, Ιώδιο:0,02 γραμμάρια, Σελήνιο:0,025 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1,2 x 10 11CFU
	ΝΑΙ
	
	

	14
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:
Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό µονασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Οξείδιο µαγνησίου, Πρόµιγµα βιταµινών και ιχνοστοιχείων, Προβιοτικά, Βελτιωτικά γεύσης και οςµής

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
Ασβέστιο 
21 %
Μαγνήσιο 
4 %
Φωσφόρος 
5 %
Νάτριο 

7 %

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ:
Βιταµίνη A EC 672 

1.000.000 IU
Βιταµίνη D3 EC 671 

200.000 IU
Βιταµίνη E (α- τοκοφερόλη) 
4.000 mg
Μαγγάνιο (οξείδιο) Mn 

8.000 mg
Ψευδάργυρος (οξείδιο) Zn 
10.000 mg
Σίδηρος (θειϊκός) Fe 

2.300 mg
Κοβάλτιο (ανθρακικό) Co 
30mg
Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) I 
100 mg
Σελήνιο (σεληνιώδες Na) Se 
40 mg
Saccharomyces cerevisiae 
109 cfu
Αντιοξειδωτικό +
	ΝΑΙ
	
	

	15
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:

Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών

Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. Μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. Xολίνη, Βελτιωτικά

γεύσης και οσμής, Φυτάση

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πρωτεϊν. Ισοδ. 

17,52 %

Ασβέστιο 

12,16 %

Ισοδ. Φωσφόρου 
6,05 %

Νάτριο 


4,6 %

Λυσίνη 


9,28 %

Μεθειονίνη 

2,97 %

Θρεονίνη 

6,43 %

Τρυπτοφάνη 

1 %

ΠΡΟΣΘΕΤA ΑΝΑ 30 ΚΙΛΑ:

Βιταμίνη A 

25.000.000 IU
Βιταμίνη D3 

2.500.000 IU
Βιταμίνη E 

150.000 mg
Βιταμίνη Κ3 

4.000 mg
Βιταμίνη B1 

4.000 mg
Βιταμίνη B2

 8.000 mg
Βιταμίνη B6 

6.000 mg
Βιταμίνη B12

 60 mg
Νιασίνη 

50.000 mg
Φολικό οξύ 

2.000 mg
Βιοτίνη 

250 mg
Παντοθενικό οξύ 
20.000 mg
Βιταμίνη C 

200.000 mg
Ψευδάργυρος Zn 
150.000 mg
Μαγγάνιο Mn 

60.000 mg
Σίδηρος Fe 

150.000 mg
Χαλκός Cu 

160.000 mg
Ιώδιο I 


1.500 mg
Σελήνιο Se 

400 mg
Κοβάλτιο Co 

350 mg
Χολίνη 


500.000 mg
Αντιοξειδωτικό +
	ΝΑΙ
	
	

	16
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – ΚΑΠΡΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:

Ανθρακικό ασβέστιο, Πρόμιγμα βιταμινών – ιχνοστοιχείων, Χλωριούχο νάτριο, Φωσφορ.

Μονασβέστιο, Αμινοξέα, Διττανθρακικό νάτριο, Χλ. Χολίνη, Οξείδιο Μαγνησίου,

Φυτάση

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

Πρωτεϊν. Ισοδ. 


5,14 %

Ασβέστιο 


27,8 %

Ισοδ. Φωσφόρου 

6,16 %

Νάτριο 



5,88 %

Λυσίνη 



3,17 %

Μεθειονίνη 


1,98 %

ΠΡΟΣΘΕΤA ΑΝΑ 25 ΚΙΛΑ:

Βιταμίνη A 

20.000.000 IU
Βιταμίνη D3 

2.500.000 IU
Βιταμίνη E 

100.000 mg
Βιταμίνη B1 

2.000 mg
Βιταμίνη B2 

6.000 mg
Βιταμίνη B12 

30 mg
Βιταμίνη Κ3 

2.000 mg
Νιασίνη 

40.000 mg
Φολικό οξύ 

4.000 mg
Βιοτίνη 

300 mg
Παντοθενικό οξύ 
15.000 mg
Ψευδάργυρος Zn 
100.000 mg
Μαγγάνιο Mn 

60.000 mg
Σίδηρος Fe 

20.000 mg
Χαλκός Cu 

10.000 mg
Ιώδιο I 


1.800 mg
Σελήνιο Se 

400 mg
Κοβάλτιο Co 

400 mg
Μαγνήσιο Mg 

125.000 mg
Χολίνη 


500.000 mg
	ΝΑΙ
	
	

	17
	ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΦΥΡΑΜΑ ΜΟΣΧΙΔΩΝ (STARTER)

 Ελάχιστη συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών (% ξηράς ουσίας): Ολικές αζωτούχες: 16,6, Ολικά λίπη: 2,6, NDF: 18, Ολική τέφρα: 6,5
	ΝΑΙ
	
	

	18
	ΜΥΚΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΤΟΞΙΝΩΝ
Βασισμένο σε μπετονίτη και ενισχυτικά διατόμων και οργανικά οξέα. Δεσμευτική ικανότητα μυκοτοξινών: > 80%  
	ΝΑΙ
	
	

	19
	ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

Συσκευασμένη σε σάκους 25 κιλών.

Η υγρασία του να είναι κάτω από 10%.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	ΑΛΑΤΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

Συσκευασμένο σε σάκους 10-15 κιλών.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	ΣΟΔΑ

Πρώτη ύλη ζωοτροφής.

Σύνθεση : Διττανθρακικό Νάτριο ++ 
	ΝΑΙ
	
	

	22
	ΛΑΚΤΟΖΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίπος 


2,0%

Ιχνοστοιχεία 

13,50%

Πρωτεΐνη
 
4,5%

Λακτόζη 

68%
	ΝΑΙ
	
	

	23
	ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

Σε σκόνη συσκευασία των 25 κιλών για προσθήκη στο σιτηρέσιο των χοιρινών
	ΝΑΙ
	
	

	24
	ΛΙΠΟΣ ΣΚΟΝΗ

Σε σκόνη συσκευασία των 25 κιλών για προσθήκη στο σιτηρέσιο των χοιρινών
	ΝΑΙ
	
	


Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

                                                                                                                                                      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΑΛΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	ΟΞΥΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής με το αλκαλικό στο πλύσιμο της αρμεκτικής μηχανής μετά από κάθε αρμεγή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Είναι διάλυμα Νιτρικού οξέως 200ml/40 lit νερού το οποίο εμποδίζει τον σχηματισμό γαλακτόλιθου καθώς και την απομάκρυνση αυτού.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής με το αξυνο στο πλύσιμο της αρμεκτικής μηχανής μετά από κάθε αρμεγή.

Είναι διάλυμα Υδροξείδιο του νατρίου, Υποχλωριώδες νάτριο. 

Συστατικά: ≤5% Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο, φωσφονικές ενώσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ ΘΗΛΩΝ

Προϊόν εμβάπτισης θηλών πριν και μετά το άρμεγμα με ενισχυμένη απολυμαντική και δερμοκαλλυντική δράση. Παχύρρευστο προϊόν χωρίς στάξιμο.  Κατάλληλο για βιολογική κτηνοτροφία με σημαντική βελτίωση κατάστασης θηλών και χωρίς υπολείμματα στο επόμενο άρμεγμα.
	ΝΑΙ
	
	


Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

                                                                                                                                                      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΟΜΑΔΑA 3. ΚΤΗΜΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο συχνές φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τα πρόβατα τα βοοειδή και τους χοίρους.
Αποπαρασιτισμός

Εντεροτοξιναιμίες

Θεραπείες  πνευμονιών

Θεραπείες διαρροιών

Πρόληψη ατροφικής ρινίτιδας

Ορμονικά σκευάσματα για πρόκληση οίστρου

Πρόληψη παρβοερυθράς

Θεραπείες μαστίτιδων

Θεραπείες πνευμονιών

Θεραπείες διαρροιών

Απολύμανση στάβλων

Τρωκτικογόνα

Απολυμαντικά σπρέι
	ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ 4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΛΜΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 

Οι αντλίες κενού των αλμεκτικών μηχανών για την λειτουργία τους χρειάζονται λιπαντικό με πολύ καλές ιδιότητες κατά της φθοράς των μετάλλων και απόλυτη συμβατότητα με τα υλικά πωματισμού με τα εξής χαρακτηριστικά: API: CI-4/SL/CH-4.    ACEA: E7/E5.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Τα φίλτρα γάλακτος των αλμεκτικών συγκροτημάτων πρέπει να είναι από χαρτί ειδικού τύπου και να έχουν μήκος 455mm.

Φίλτρα γάλακτος σε συσκευασίες των 370 τεμαχίων.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝΝΜΗΧΑΝΩΝ

Συστατικά: Υδροξείδιο του νατρίου δυένυδρο
	ΝΑΙ
	
	


Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Η παράδοση και η αποθήκευση θα γίνεται από τον προμηθευτή στις αποθήκες του Αγροκτήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Αγροκτήματος και της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μπορεί να γίνει αυξομείωση των ποσοτήτων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τμήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τα νοσολογικά προβλήματα των ζώων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού τους.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Κάθε παράδοση παραγγελίας θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ισχύουν όλα τα ανωτέρω.
	ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΦΠΑΠ (ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ)

ΟΜΑΔΑ 5. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΦΠΑ 13%
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Ζιζανιοκτόνο
	Musketeer 1 lit
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ζιζανιοκτόνο
	Meteor 36,  5 lit
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Ζιζανιοκτόνο
	Stomp Aqua 455 CS,  1 L
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ζιζανιοκτόνο
	Roundup Gold 36SL, 1 L
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ζιζανιοκτόνο
	VERIN  24 EC, 1 L
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ζιζανιοκτόνο
	KATANA WG, 50 g
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ζιζανιοκτόνο
	SELECT 12 EC, 1 L
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ζιζανιοκτόνο
	Pacifica Plus WG, 500 gr
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ζιζανιοκτόνο
	SENIOR 75 WG, 250g,
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ορμόνη ριζοβολίας
	Ξυλώδη μοσχεύματα 100 γρ
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ορμόνη 
	Ethrel 1 lit
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Λίπασμα
	Amino 16 1lt
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Λίπασμα
	Amino 16 με Β και Zn 1lt
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λίπασμα
	Bioroots 1λιτ  ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Λίπασμα
	Geo Manifert Complex 1λιτ ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Λίπασμα
	Geo Manifert Mg 1λιτ ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Λίπασμα
	Silene K (Πυριτικό Κάλιο) 1λιτ ή αντίστοιχο 
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Λίπασμα κοκκώδες 
	16-20-0 40 κιλ 
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Λίπασμα κοκκώδες 
	26-0-0 40 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Λίπασμα κοκκώδες 
	Θειική αμμωνία 21-0-0 40 κιλ κοκκ.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Λίπασμα κοκκώδες 
	Νιτρική αμμωνία 40κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Λίπασμα κοκκώδες 
	Ουρία 25κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Λίπασμα κοκκώδες 
	0-46-0 40κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Λίπασμα κοκκώδες 
	40-0-0 40 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Λίπασμα κοκκώδες 
	0-0-50 kalisop 25κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Λίπασμα κοκκώδες 
	11-15-15 40 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Λίπασμα κοκκώδες 
	15-15-15 40κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Μυκόρριζα
	Micosat F 1 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	29
	Εκχύλισμα φυκιών
	Maxicrop 1 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	30
	Εκχύλισμα φυκιών
	Axekelp 1 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Μικροοργανισμοί
	EKOPROP 1 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Λίπασμα υδατοδιαλυτό
	0-0-52 solusop 25κιλ 
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Λίπασμα υδατοδιαλυτό
	20-20-20 + ιχνοστοιχεία 25κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	34
	Λίπασμα
	Νιτρικό ασβέστιο 25 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	35
	Λίπασμα οργανικό 
	Βiosol οργανικό 25 κιλ (8-1-1)
	ΝΑΙ
	
	

	36
	Λίπασμα οργανικό 
	Κόμποστ  50 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	37
	Νιτρικό οξύ
	68% μπετόνι 35κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	38
	Λίπασμα σιδήρου
	Χηλικός Fe, DisperFe GS EDDHSA 6%, 1 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	39
	Nιτρικό μαγνήσιο
	11-0-0+16 MgO
	ΝΑΙ
	
	

	40
	Βιοδιεγέρτης
	Gravital energy 18kg
	ΝΑΙ
	
	

	41
	Βιοδιεγέρτης
	Gravital Force 10 lit
	ΝΑΙ
	
	

	42
	Μυκητοκτόνo
	Βορδιγάλειος πολτός Bord 20 WG 10kg
	ΝΑΙ
	
	


Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ    (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                                                                                                                                    
ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΦΠΑ 24%

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Κύβοι πετροβάμβακα
	Διαστ. 7,5*7,5*7,5 εκ
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Σάκος πετροβάμβακα
	100Χ20Χ7 εκ
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τύρφη
	 200 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Περλίτης 
	σάκος 33 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Περλίτης 
	σάκος 100 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Γλάστρες 
	μαύρη, σκληρό πλαστικό 10 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Γλάστρες 
	μαύρη, σκληρό πλαστικό 2 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Στεκα ετικέτα επισήμανσης
	30 εκ
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Κομποστοποιητής
	200 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Δίχτυ προστασίας από πτηνά
	4 Χ 200 μ 16γρ/τμ μισινεζας
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης 100γρ/τμ
	μαύρο ( 600 x 5 μέτρα)
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Γεωύφασμα εδαφοκάλυψης 100γρ/τμ
	λευκό   (250 X  2 μέτρα)
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Πλαστικός Σπάγγος 
	Πολυπροπυλενίου 2Kg
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ψεκαστήρας πλάτης μπαταρίας
	16 λιτ, με μπαταρία - φορτιστή
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Ψεκαστήρας προπίεσης
	8 λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Φίλτρο A1 Οργανικών Ατμών 3M™ 6051
	3M™ 6051
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Ολόσωμη Φόρμα προστασίας  3Μ™ 4565 
	3Μ™ 4565
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Ηλεκτρικό ψαλιδι χειρός
	με μπαταρία  φορτιστή
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Λίπασμα υδατοδιαλυτό
	Νιτρικό κάλιο 25κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Λίπασμα υδατοδιαλυτό
	0-52-34 25κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	21
	θειικο οξύ 
	40 κιλ 95-96% δοχ
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Λίπασμα
	χηλικός  ψευδάργυρος 1 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Λίπασμα 
	χηλικό μαγγάνιο 1 κιλ
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Λίπασμα
	μολυβδαινικό νάτριο 250γρ
	ΝΑΙ
	
	


Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ 7. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Αγωγός άρδευσης Φ20 τυφλός PE 
	Φ20 συνολ. 750μ
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Αγωγός άρδευσης Φ25 τυφλός PE  
	Φ25 συνολικά. 750μ
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Σωλήνας άρδευσης σταλακτηφόρος ΡΕ
	Φ 20, αυτορυθμιζόμενος ανά 33 cm, παροχή 2 lt/h., συνολ. 1500μ
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Σωλήνας άρδευσης σταλακτηφόρος ΡΕ
	Φ 20 αυτορυθμιζόμενος ανά 33 cm, παροχή 4 lt/h., συνολ. 600μ
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Σωλήνας άρδευσης σταλακτηφόρος ΡΕ
	Φ 20 ανά 100 cm, παροχή 2 lt/h., συνολ. 900μ
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Σωλήνας άρδευσης σταλακτηφόρος ΡΕ
	Φ 20 ανά 100 cm, παροχή 4 lt/h., συνολ. 900μ
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Σταλάκτες  καρφωτοί
	 αυτορυθμιζόμενοι 2L
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Σταλάκτες  καρφωτοί
	αυτορυθμιζόμενοι 8L
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Βάνα πλαστική 10 ατμ ΡΕ
	 είσ-έξοδ θηλ-θηλ Φ25-Φ25
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Δεξαμενή PE 
	1 κμ κυλινδρική μαύρη κάθετη 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Δεξαμενή PE
	 150 λιτ τετράγωνη μαύρη 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων 
	(ανοξείδωτη) παροχή 8m3/h, μανομετρικό 7,5 m, έξοδος νερού στο πάνω μέρος, μονοφασική
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ηλεκτρική αντλία νερού επιφανείας 
	1 hp , στόμια 1''Χ1',' 50λιτ/min
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Ράφια ντέξιον βαρέως τύπου
	200*200*60
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Μπαλαντέζα ρεύματος 
	25 μ καρούλι
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Αυλακωτήρας πατάτας
	παρελκόμενο γεωργικού  ελκυστήρα
	ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΑ 8. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Αυτόματος οινοποιητής  300 λίτρων 
	ενσωματωμένη αντλία και σωλήνα για ανάδευση στέμφυλων,  ανοξείδωτο ατσάλι EN 1 4301, EN 1 4404,  εξοπλισμό ψύξης/θέρμανσης, με διπλό μανδύα και διπλό πάτο,  εξοπλισμό μέτρησης και ελέγχου της θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανοξείδωτη αντλία σταφυλοπολτού και υγρών
	•ανοξείδωτη (inox), σχεδιασμένη για σταφυλοπολτό και υγρά,   τοποθετημένη σε καροτσάκι μεταφοράς,  να επιτρέπει την πλήρη διακοπή της ροής,  με χαμηλές στροφές λειτουργίας (47-58 στροφές/λεπτό) 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δεξαμενή ανοξείδωτη για τρόφιμα 
	 κάθετη,  κυλινδρική,  ανοξείδωτη,  για τρόφιμα,  με βάση και καπάκι αεροστεγές,  χωρητικότητας 250λιτ
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δρύινο βαρέλι κρασιού 225 Lt
	 ξύλινο (γαλλική δρυς),  χωρητικότητας 225 Lt
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ψυγείο θάλαμος συντήρησης κρασιού
	Εξωτερική ένδειξη θερμοκρασίας,  Ηλεκτρονικός θερμοστάτης.  Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 40°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Με γυάλινη πόρτα
	ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΑ 9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Θερμοκουρτίνα με μηχανισμό απλώματος μαζέματος και αυτοματισμό
	Εγκατάσταση θερμοκουρτίνας για σκίαση (40-50%) και ταυτόχρονη διάχυση του φωτός και εξοικονόμηση ενέργειας (>45%) σε θάλαμο θερμοκηπίου ο οποίος έχει διαστάσεις: πλάτος(2*9,6 m)  και μήκος 22,5 m. Η κουρτίνα θα πρέπει να είναι προϊόν εταιρείας με παράδοση στο χώρο των κουρτινών θερμοκηπίου (π.χ. Ludving Svensson, Ridder . Η θερμοκουρτίνα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 4.8 μέτρων περίπου από το έδαφος του θερμοκηπίου και να αποτελείται από τμήματα των 5 μέτρων τα οποία θα απλώνονται και να μαζεύονται με αυτοματισμό με τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα με ηλεκτρομειωτήρες και ανοξείδωτα συρματόσχοινα. Κατά μήκος των μετωπικών πλευρών του θερμοκηπίου θα πρέπει να τοποθετηθεί κλειστό γαλβανισμένο προφίλ ή προφίλ αλουμινίου για να στερεώνονται πλαστικά σύρματα πολυεστέρα (πετονιές) πάχους ø 2,2 χιλ. τουλάχιστον, τα οποία θα υποστηρίζουν την κουρτίνα. Κατά μήκος των πλευρικών η κουρτίνα θα πρέπει να κρέμεται σε κάθε πλευρά περίπου 75 εκ και να κινείται μαζί με την κουρτίνα της οροφής.  Η θερμοκουρτίνα θα πρέπει να ελέγχεται από αυτοματισμό ο οποίος θα συνδεθεί στο σύστημα ελέγχου κλίματος του θερμοκηπίου. Η κουρτίνα θα πρέπει να απλώνεται και να μαζεύεται είτε (α) για σκίαση ανάλογα με την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία (β) για εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τη θερμοκρασία στόχου του συστήματος θέρμανσης, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία και να δοθεί σχέδιο εγκατάστασης  και το ηλεκτρικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα για τον αυτοματισμό της κουρτίνας.
- Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και εγγύηση service για διάστημα 10 ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Πάνελ υγρής παριάς
	Πάνελ ρητίνης διαστάσεων 7,2m X 2m  X 0,1 m
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Αυτοματισμός ελέγχου υγρής παριάς
	PLC ελέγχου ψύξης
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Πλαστικά κάλυψης και υλικά συγκράτησης
	Πολυαιθυλένιο θερμολούξ λευκής απόχρωσης υψηλής διάχυσης των  Πλαστικών Κρήτης, πάχους 180 μm, με υψηλή διαπερατότητα φωτός. Συγκράτηση του πολυαιθυλενίου με ειδικά κλιπς γραμμής αλουμινίου με πλαστικές ασφάλειες από PVC και πλαστικά κλιπς ½ & 1 ίντσας. Με τοποθέτηση.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Στάγδην σύστημα ποτίσματος και ψεκασμού
	Στάγδην σύστημα ποτίσματος και ψεκασμού και θα γίνει επαναρύθμιση του αυτόματου ποτίσματος με καλωδίωση και έξτρα στάσεις. Ο έλεγχος του συστήματος θα γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα ισχύος που θα διαθέτει το ηλεκτρονικό προγραμματιστή και θα παρέχει δυνατότητα ρυθμίσεων κατ’ επιλογή του χρήστη. Αντλία πιεστικό 0,75 ΗΡ - δοχείο διαστολής 60 λιτρων - Φιλτρο 140 MESH- Ηλεκτροβάννες 3/4 24 volt  - αγωγός κεντρικός Φ40 - αγωγοί εφαρμογής Φ20 - μπεκ sparayer 120 λιτ- Ηλεκτρονικός προγραμματιστής εβδομαδιαίος - Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία και να δοθεί σχέδιο εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Σύστημα αερισμού - Αυτοματισμός πλευρικών παραθύρων με ηλεκτροκίνηση
	Πλευρικός αερισμός με συνεχή παράθυρα Rolling κατά μήκος των πλευρών του θερμοκηπίου συνολικά 2 τεμ . Άνοιγµα και κλείσιµο των πλευρικών παραθύρων δια μέσω ηλεκτρονικού οργάνου µε µετάδοση της κίνησης µε αυτόµατο ηλεκτροκινητήρα μειωτήρα 24 volt. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία .
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Κυλιόμενοι πάγκοι
	Κατασκευή πάγκων από προφίλ αλουμινίου - δάπεδο πλέγμα γαλβανιζέ  και ποδαρικά απο  γαλβανισμένους στύλους ρυθμιζόμενους καθ ύψος. Όλη η κατασκευή του πάγκου είναι γαλβανισμένη για να αποφευχθεί η διάβρωση και η σκουριά. Διαστάσεις πάγκων: Μήκος: 2,5m, Πλάτος: 1,2m, Ύψος: 0,7m, Συνολικό εμβαδό: 24 m2.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πάγκος εργασίας
	Κατασκευή σταθερού πάγκου εργασίας διαστάσεων 1 Χ 2 μέτρων με τμήματα προφίλ αλουμινίου και γαλβανισμένους στύλους.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Σύστημα θερμοκουρτίνας σκίασης με ηλεκτροκίνηση
	Σύστημα σκίασης τύπου ALUSCREEN REIMAN με σκίαση: 50 -55 %, Εξοικονόμηση ενέργειας: 60 % και εγγύηση κουρτίνας: 5 έτη.
Το σύστημα κίνησης – στήριξης θα έχει μετάδοση κίνησης κατά μήκος με το σύστημα κρεμαριέρας και οδηγό κατά πλάτος σωλήνα Φ 19 mm αλουμινίου για την ακριβή ρύθμιση του διαστήματος ανοίγματος και κλεισίματος των φύλλων μεταξύ τους. Η κουρτίνα θα ανοίγει και θα κλείνει ανάμεσα σε μεσινέζες 2.5 mm τοποθετημένες πάνω και κάτω από την κουρτίνα κατά μήκος του θερμοκηπίου.Η θερμοκουρτίνα θα κλιπσάρεται με πλαστικούς συνδέσμους στους άξονες Φ19 mm και θα συνδέεται με ειδικά κλιπ και στις κατά μήκος μεσινέζες. Πλευρικά του θερμοκηπίου, η κουρτίνα θα κρέμεται κατά 50 cm ελεύθερα, ενώ για την κάλυψη του κομματιού αυτού θα τοποθετηθεί επιπλέον καθρέπτης σταθερός από το ίδιο υλικό. Η κίνηση της θερμοκουρτίνας θα δίνεται από ηλεκτροκινητήρα μειωτήρα τοποθετημένο στο μέσο του θερμοκηπίου σε ειδική βάση στήριξης και η μετάδοση από άξονα 1” κατά πλάτος τοποθετημένο με ειδικά ράουλα στήριξης και περιστροφής. Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης της θερμοκουρτίνας θα είναι πλαστικά. Οριζόντια: ΝΑΙ, Πλευρική: ΝΑΙ Προσόψεων: ΟΧΙ.  Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία και να δοθεί σχέδιο εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα
	Εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας τύπου PERIcooler του οίκου Pericoli Ιταλίας. Μονάδα δροσισμού με διαβρεχόμενη παρειά και ανεμιστήρα, ικανή να ψύξει οικονομικά και αποτελεσματικά μεγάλο όγκο αέρα. Διαθέτει στιβαρό σώμα από χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου/αλουμινίου/μαγνησίου για μέγιστη προστασία από την διάβρωση. Τα πάνελ μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για ευκολία στη συντήρηση και τον καθαρισμό του μηχανήματος. Η δεξαμενή νερού έχει μεγάλη χωρητικότητα (335lt) για μακρόχρονη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ηλεκτρικός Πίνακας
	Έλεγχος λειτουργίας από ηλεκτρικό πίνακα ισχύος στεγανού τύπου, ο οποίος θα ασφαλίζει με θερμομαγνητικούς αυτομάτους τους κινητήρες των παραθύρων ξεχωριστά το κάθε ένα και relle για την εντολή της κίνησης. Ο πίνακας θα έχει γενικό διακόπτη και διακόπτη χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας. Η τροφοδοσία των τερματικών με ρεύμα σε χαμηλό voltaz θα γίνεται με μετασχηματιστή.Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε λειτουργία και να δοθεί σχέδιο εγκατάστασης.
Στον ηλεκτρικό πίνακα, θα υπάρχουν ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου με αυτοματισμό όλων των συστημάτων του θερμοκηπίου, βάσει της θερμοκρασίας, υγρασίας και του φωτός. Εντός του θερμοκηπίου, θα εγκατασταθούν αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας.
	ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΑ 10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Καταγραφικά θερμοκρασίας-υγρασίας αέρα
	Τύπου HOBO MX2301Α, μπαταρίας, με ενσωματωμένους αισθητήρες, ασύρματη λήψη δεδομένων
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Σωλήνες αισθητήρα υγρασίας εδάφους (σετ των 12 τμχ).
	Access tubes-short 554mm x 28mm  για τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους μήκους 40cm PR2/4 Profile Probe-DeltaT (οίκου Delta). Σετ των 12 τεμαχίων.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δειγματοληπτική – Αλωνιστική Μηχανή Χειρός 
	Διάμετρος Δίσκου Άλεσης: 160 mm, Πλάτος Δίσκου Άλεσης: 145 mm, Μέγιστη Χωρητικότητα Δοχείου Παραλαβής Δείγματος: 720 ml. Συνοδεύεται από 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Φορητο πεχάμετρο
	φορητό πεχάμετρο με χαρακτηριστικά αντίστοιχα του Ηanna HI 83141, μέτρηση pH/mV/°C
	ΝΑΙ
	
	

	5
	 
	Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας, Θερμοκρασίας και αγωγιμότητας εδάφους τύπου GS3 για το υπάρχον σύστημα Meter
(πρώην Decagon).
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Φορητό πορόμετρο φύλλων
	Το όργανο να είναι κατάλληλο για την μέτρηση της στοματικής αγωγιμότητας των φυτών. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (περίπου 8 γραμμών και 30 χαρακτήρων) για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων καθώς και την εισαγωγή των διαφόρων παραμέτρων. Να διαθέτει επίσης και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή και μετατροπή των διαφόρων παραμέτρων. Να είναι πλήρως φορητό και να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς για την εύκολη μεταφορά.
Ο αισθητήρας του οργάνου να είναι εύκολος στη χρήση του και πολύ ελαφρύς, ώστε να διευκολύνει στη μέτρηση. Ο θαλαμίσκος μέτρησης να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας για την επίτευξη αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας καθώς επίσης και αισθητήρα υγρασίας. Ο αισθητήρας να διαθέτει κατάλληλη διαμόρφωση για την μέτρηση φύλλων διαφόρων μεγεθών. Το όργανο επίσης να διαθέτει αισθητήρα μέτρησης της PAR ακτινοβολίας (Ενεργά Φωτοσυνθετικής Ακτινοβολίας).
Η όλη διάταξη του αισθητήρα να είναι τέτοια ώστε η μέτρηση να μην προκαλεί την καταστροφή του προς μέτρηση φύλλου. Το όργανο να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, σε εσωτερική μνήμη, των μετρήσεων (με δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 1500 μετρήσεων), επίσης διαθέτει θύρα RS-232 για την σύνδεση με υπολογιστή και την ανάκληση των μετρήσεων για περαιτέρω επεξεργασία. Να συνοδεύεται από καλώδιο για την σύνδεση με υπολογιστή και κατάλληλο software για την ανάκληση των μετρήσεων. Τα δεδομένα να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να εισαχθούν χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα για την επεξεργασία τους, όπως EXCEL κλπ.. Το όργανο να διαθέτει ως μονάδες μέτρησης της Αγωγιμότητας τις : mmol m-2 s-1, mm s-1, cm s-1 και ως μονάδες μέτρησης της Αντίστασης τις : s cm-1, s m-1, m2 s mol-1. Να διαθέτει εύρος μέτρησης της Αγωγιμότητας από 5,0 έως 1200 mmol m-2 s-1, με ανάλυση 0.1 έως 10 και ακρίβεια μεγαλύτερη τουλάχιστον του 90% σε σχέση με την πραγματική τιμή. Το εύρος μέτρησης της Αντίστασης να είναι τουλάχιστον : 0,2 – 40 s cm-1 με ανάλυση 0.01 έως 0.1 και ακρίβεια μεγαλύτερη τουλάχιστον του 90% σε σχέση με την πραγματική τιμή. Να διαθέτει εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας 0 – 100%.
Να διαθέτει εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας περίπου –5 με +55 0C με ανάλυση 0,1 και ακρίβεια ±1,00C. Το εύρος μέτρησης της PAR να είναι : 0 έως 2,500 μmol m-2 s-1, με ανάλυση 10 και ακρίβεια τουλάχιστον μεγαλύτερη του 85% σε σχέση με την πραγματική τιμή. Το όργανο να διαθέτει εύρος ρύθμισης της βαρομετρικής πίεσης από 600 έως 1200 hPa . Το όργανο επιδέχεται βαθμονόμηση, και η διαδικασία αυτής γίνεται πολύ εύκολα στο εργαστήριο ή στο πεδίο μέσω κατάλληλης κάστας η οποία συνοδεύει το σύστημα. Το όργανο να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας περίπου 20 ωρών.
Να συνοδεύεται από φορτιστή για την εσωτερική του μπαταρία, καλώδιο για την σύνδεση του με υπολογιστή, κατάλληλο software για την ανάκληση των μετρήσεων από το όργανο, αισθητήρα μέτρησης, και απαραίτητο εξοπλισμό για την βαθμονόμηση του οργάνου. Να συνοδεύεται από βαρόμετρο χειρός .
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Φορητό σύστημα μέτρησης φθορισμού της χλωροφύλλης 
	Φορητό φθορισμόμετρο (χειρός), με δυνατότητα μέτρησης Ft, QY, OJIP, NPQ, LC και με ενσωματωμένα: δυνατότητα μέτρησης Φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR),GPS module,επικοινωνία USB/Bluetooth.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Φορητό ηλεκτρονικό δυναμόμετρο
	Να διαθέτει μήκος καλωδίου περίπου 3 μ. Να έχει σύνδεση RS-232. Να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς. Να έχει τις παρακάτω μονάδες μέτρησης: N, lb, kg, kN, t. 
Να διαθέτει λειτουργία σε πραγματικό χρόνο ή Peak Hold. Να διαθέτει μέτρηση με εύρος ανοχής (λειτουργία ρύθμισης ορίου). Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση.
Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για έως και τουλάχιστον 10 μετρήσεις. Να έχει διαστάσεις περιβλήματος περίπου (Π × Β × Υ): 230 mm x 70 mm x 35 mm. Να έχει διαστάσεις συσκευής οθόνης περίπου (Π × Β × Υ): 230 mm x 70 mm x 35 mm. Ο χρόνος φόρτισης να μην ξεπερνά τις 4 ώρες. Να έχει τάση εισόδου: 100 V - 240 V. Να διαθέτει εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου. Να περιλαμβάνει τροφοδοτικό . Να διαθέτει χρόνο λειτουργίας (με απενεργοποιημένο τον οπίσθιο φωτισμό): τουλάχιστον 12 ώρες και χρόνο λειτουργίας (με ενεργοποιημένο τον οπίσθιο φωτισμό): τουλάχιστον 10 ώρες.  Να μπορεί να λειτουργήσει  σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10 έως 40 βαθμούς κελσίου.
	ΝΑΙ
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